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B, e, -
LIETOTIE TERMINI
Dabigais zemétajs - komunikaciju, bavju un rlpniecisku vai citu mérku konstrukciju stravvadosas
dalas, kas saskaras ar zemi un tiek izmantotas zemésanai.
Grunts Ipatnéja pretestiba - raksturiga grunts parauga ipatnéja elektriska pretestiba.
Zeméjumietaise - elektroiekartu zemésanai nepiecieSamo zemétaju un vaditaju kopums.

Zemeétajs - vaditajdalu kopums, kas atrodas zemé un veido ar to elektrisko kontaktu.

Zemes ipatpretestiba - raksturiga zemes parauga pretestiba.

Zemeéjumvads — mazas pretestibas vads, kas savieno elektroiekartas sazemeé&jamas dalas ar zemé&juma
jetaisi.




————TsNa
IEVADS

Vadlinijas paredzétas plasam profesionalu un ieintereséto personu lokam - specialistiem un
blvspecialistiem elektroenergétikas joma, nekustamo ipasumu parvalditajiem un Tpasniekiem, valsts
un pasvaldibu institdcijam.

Vadlinijas apskatitas zemeéjumietaises dazadas elektroapgades tiklu sistémas, zeméjuma veidi un to
izpildijumi, ka arl aprékini dazadam zeméjumietaisem. Uzraditas ari metodes zeméjumietaises
pretestibas aprekinasanaiun dotidazizeméjumietaises piemeri.

Zemé&jumietaise ir neatnemama elektrosistémas dala, kas nodrosina gan cilvéku drosibu, gan ari pareizu
elektroiekartu un iericu darbu. Latvija kopé&ja elektrosistéma ir veidota ta, ka katrai neatkarigai bavei ir
javeido sava neatkarigazeméjumietaise.

NORMATIVIE AKTI UN STANDARTI

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 «Ugunsdrosibas noteikumi» izdoti 19.04.2016.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 294 | «Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 261-15 «Eku iek3éja
elektroinstalacija»», izdoti 09.06.2015.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1041 «Noteikumi par obligati piemeérojamo energostandartu, kas
nosaka elektroapgades objektu ekspluatacijas
organizatoriskas un tehniskas drosibas prasibas», izdoti
08.10.2013.

Latvijas standarti

LVS HD 60364-1+Al11:2022 Zemsprieguma elektroietaises. 1. dala: Pamatprincipi, visparigo
raksturlielumu novértésana, definicijas (IEC 60364-1:2005, modificéts)

LVS EN 62305-3 Zibensaizsardziba. 3. dala: Aizsardziba pret buvju bojajumiem un
dzivibas briesmam (IEC 62305-3, modificéts)

LVS HD 60364-4-41 Zemsprieguma elektroietaises. 4-41. dala: Aizsargpasakumi.
Aizsardziba pret stravas triecienu (IEC 60364-4-41, modificéts)

LVS HD 60364-5-54 Zemsprieguma elektroietaises. 5-54. dala: Elektroiekartu izvéle un
uzstadiSana. Zemeétajierices un aizsargvadi (IEC 60364-5-54)

LVS HD 60364-6 Zemsprieguma elektroietaises. 6. dala. Verifikacija (IEC 60364-6)



————TsNa
1. SISTEMAS ZEMEJUMA VEIDI

Standarta LVS HD 60364-1+A11:2022 “Zemsprieguma elektroietaises. 1. dala: Pamatprincipi, visparigo
raksturlielumu novertésana, definicijas (IEC 60364-1:2005, modificéts)” sistemas zemeéjuma veidu
apzimé ar diviem burtiem.

Pirmais burts — norada baro$anas avota neitrales stavokli attieciba pret zemi:
T—neitralezeméta;

| —neitrale izoléta (visas spriegumam pieslégtas dalas izolétas no zemes vai viena punkta zeméta
caur augstu pretestibu).

Otrais burts —norada atklato stravvadoso dalu stavokli attieciba pret zemi:

T — atklatas stravvadosas dalas zemétas neatkarigi no baroSanas avota vai jebkada barojosa tikla
punkta stavok|a attieciba pret zemi;

N — atklatas stravvadosas dalas savienotas ar baroSanas avota zeméto punktu.

Talak sekojosie burti (péc N) apzimé apvienotas viena vada vai atdalitas aizsargvada un neitralvada
funkcijas:

S —aizsargvads (PE vads) un neitralvads (N vads) atdaliti;

C — aizsargvada un neitralvada funkcijas apvienotas viena aizsargneitralvada (PEN vada).

1.1. TN-C sistema

TN-C sistema neitralvada un aizsargvada funkcijas ir apvienotas viena vada visa sistema (1.1. attéls) un
tas ir tieSi savienots ar elektrosistémas zeméto punktu vairakas vietas.
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Piezime: Elektroietaisé var blt nodrosinats papildu PEN zemé&jumes.
1.1. attéls. TN-C sistéma, kura neitralvada un aizsargvada funkcijas

ir apvienotas viena vada visa sistéma.
(LVS HD 60364-1+A71:2022 (LV) 31.C. 1. attéls)



1.2. TN-S sistéma

TN-S sistéma neitralvada un aizsargvada funkcijas ir atdalitas un visa sistéma tiek lietots atsevisks
aizsargvads (1.2. attéls) un tas ir tiesi savienots ar elektrosistéemas zemeéeto punktu vairakas vietas.
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Piezime: Elektroietaisé var blt nodrosinats papildu PE zemé&jums.
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1.2. attéls. TN-S sistéma ar atsevisku neitradlvadu un aizsargvadu visa sistéma.

(LVS HD

1.3. TN-C-S sistema

TN-C-S sistéma neitralvada un aizsargvada funkcijas ir apvienotas kada sistémas dala un kada
elektroietaises vieta PEN vads, kas ir tiesi savienots ar elektrosistémas zeméto punktu tiek sadalits
neitralvada un aizsargvada (1.3. attéls).

60364-1+A11:2022 (LV) 31.A. 1. attéls)
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Piezime: Elektroietaisé var blt nodrosinats papildu PEN zemé&jumes.

IEC 2272/05

1.3. attéls. TN-C-S sistéma. Trisfazu, 4 vadu, kur kada elektroietaises vieta PEN ir sadalits PE un N.

(LVS HD

60364-1+AT11:2022 (LV) 31.B. 1. attéls)



1.4. TT sistéma

AN N

TT sistéma ir tikai viens tieSi zeméts punkts un elektroietaises atklatas stravvadosas dalas ir tiesi
savienotas ar zemeétajiem, kas ir elektriski neatkarigi no elektroapgades sistémas zemétaja (1.4. attéls).
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Piezime: Elektroietaisé var blt nodrosinats papildu PE zemé&jums.
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1.4. attéls. TT sistéma ar atsevisku neitralvadu un aizsargvadu visa elektroietaisé.
(LVS HD 60364-1+A11:2022 (LV) 31.E. 1. attéls)

1.5. IT sistema

IT sistéma visas spriegumaktivas dalas ir izolétas no zemes vai viens punkts ar augstu pilno pretestibu
ir savienots ar zemi (1.5. attéls). Elektroietaises atklatas stravvadosas dalas ir zemétas individuali vai
kopa, vai savienotas ar sistémas zeme&jumu atbilstoSi HD 60364-4-41 standarta 413.1.5. punktam.
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Piezime: Elektroietaisé var blt nodrosinats papildu PE zemé&jums.

Atklata stravvadoSa dala

Atklata stravvadoSa dala

Aizsargzeméjumu elektroietaisé var nodrosinat gan
ka alternativu sisttmas aizsargzemé&jumam, gan ka

papildinajumu. Sim zemé&jumam elektroietaisé
nepiecieSams atrasties ietaises sakumpunkta.

IEC 2280/05

1) Sistému var savienot ar zemi, izmantojot pietiekami augstu pilno pretestibu. So savienojumu var
izveidot pie, pieméram, neitralpunkta, maklsiga neitralpunkta vai fazes vada.

2) Neitralvadu var dalit un var ari nedalit.

1.5. attéls. IT sistéma ar atklatam stravvadosam daldm, kas visas savstarpéji savienotas, izmantojot
kopigi zemétu aizsargvadu (LVS HD 60364-1+A11:2022 (LV) LVS HD 60364-1+A11:2022 (LV) 31.G. 1. attéls)






